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Filteranlagen 
 

DKF-V Filter, drucklos, aus Edelstahl  
 
Gebrauchsmusterschutz! 
 
 
Einzelanlage mit manueller Rückspülung. 
 

Anwendung: 
Zur Entfernung von Eisen, Mangan und geringen Ammoniumkonzentrationen aus 
Roh-/Brunnenwasser mittels intensiver Düsenbelüftung. Bei mittlerem bis 
größerem Wasserbedarf z.B. bei Mehrfachhaushalten, landwirtschaftlichen 
Betrieben, Gewerbebetrieben etc.. 
 

Hauptkomponenten: 
• Korrosionsbeständiger Filterbehälter aus V4A, auf 3 Füßen stehend, 

rundum geschlossen, obere Abdeckung teilweise abnehmbar 
zwecks Befüllung/Inspektion mit Entleerungsöffnung unten Flansch 
Ø260/180 und allen erforderlichen Anschlüssen 

• Wasserzulaufmuffe zur Wasserverteilung 

• Düsenbelüfter zur intensiven Belüftung des Wassers 

• Niveauschalter incl. Schaltschütz im Gehäuse zur Steuerung der 
Brunnenpumpe 

• Eingebauter Spülwasserüberlauf mit Abflussanschluss zur 
Spülwasserabführung 

• Eingebauter Düsenstern zur Aufnahme und Abführung des filtrierten 
Wassers 

• Füllung des Druckbehälters mit Filterstützkiesschicht und Filterkies          
 

Technische Daten: 
Zylindrische Höhe: 1250 mm 
 Auf Wunsch auch höher 
Anschluss:    
Rohwasseranschluss: Rp 1,5“ oben mittig 
Reinwasseranschluss: Rp 2“ unten mittig 
Spülwasseranschluss: Rohr NW 100, d110 
Abluftanschluss:  Rohr NW 100, d110  

Umgebungstemperatur: max. 0-40 C 

Wassertemperatur:  max. 30 C 
 
 

Anlagentyp:                   DKF-V- 500 600 650 800 900 1000 1200 
Behälterinhalt Liter ca. 260 390 460 680 870 1080 2400 

Durchflussleistung max.* m3/h 2,4 3,6 4,0 6,5 8,2 10,0 15,0 

Stützkiesschicht ca. kg 25 50 50 100 150 200 250 

Filterkiesschicht ca. kg 300 400 500 750 950 1175 2500 

Behälter   
Höhe 

mm 500 
1610 

600 
1650 

650 
1660 

800 
1720 

900 
1750 

1000 
1850 

1200 
2400 

Wasserkessel min.Größe Liter 500 750 1000 1000 1500 2000 2x 2000 

Artikelnummer 904060 904061 904062 904064 904065 904066 904067 

 
Für die Konzeption der Anlagen ist eine Rohwasseranalyse und eine Fachberatung erforderlich. 
*Zur Sicherstellung der Anlagenleistung muss das Filtrat der Anlage mittels einer Pumpe entnommen werden. 
 
 


