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Filteranlagen 

 

KFE Kiesfilteranlage  
 
 
Einzelkiesfilteranlage, vollautomatisch arbeitend 
 

Anwendung: 
Zur Entfernung von Eisen, Mangan aus Roh-/Brunnenwasser mittels Luftzugabe 
und zur pH-Wertanhebung. Bei größerem Wasserbedarf für gewerbliche und 
industrielle Anwendungen. 
 

Hauptkomponenten: 
• Druckbehälter aus Normalstahl, auf Füßen stehend, mit 

2 Mannlöchern DN500, 1 Stück DN300 inkl. Dichtungen und 
Schrauben, Überlaufrohr mit Trichter innen liegend, inkl. 
Flanschanschlüsse, mit eingebautem Düsenboden und PP-
Filterdüsen. Innen/außen sandgestrahlt. Innen Korrosions-
schutz, außen grundiert. 

• Rohrsystem aus PVC mit pneumatisch gesteuerten 
Einzelklappen, doppeltwirkend, VA-Scheibe, EPDM-Manschette, 
GGG 40-Gehäuse, inkl. 5/2-Wegeventil 24V DC, 
Handentlüftungsventile, Probewanne aus PP oder VA mit 
Manometern und Auslaufhahn, Be- / Entlüfterventil, Rohrsystem 
weitestgehend vormontiert auf einen VA-Rahmen. 

• Filterfüllung aus Quarzkies in erforderlicher Körnung und Güte. 

• Schaltschrank mit eingebauter S7-1200 Steuerung und Bedien-
Touchpanel KTP-400 
 
Oxidationsluft-Kompressor mit Oxidator, Spülluftgebläse 
und Spülwasserpumpe: siehe separate Datenblätter. 

 
Technische Daten: 
Betriebsüberdruck:  max. 6 bar 
Zylindrische Höhe:  2500 mm 
Elektrischer Anschluss: 230/400V 50 Hz 

Umgebungstemperatur: max. 40 C 

Wassertemperatur:  max. 35 C 
 
 

Anlagentyp:                 KFE-          1000 1200 1400 1600 1800 2000 
Behälter   
Bauhöhe, ca.  

mm  
mm 

1000 
3600 

1200 
3700 

1400 
3800 

1600 
3900 

1800 
4000 

2000 
4100 

Leistung max., m3/h 10 15 20 26 33 40 

Stützkiesmenge kg 250 350 450 600 750 950 

Filterkiesmenge kg 2250 3250 4300 5700 7150 8850 

Filterkapazität bei 
Annahme 500 g 

m3 bei 
1g Fe 

750 1000 1400 1900 2300 2900 

Anschluss: Rohwasser/ 
Filtrat/ Abwasser 

DN 50/50/80 65/65/100 65/65/100 80/80/125    80/80/150 
100/100/   

150 

Erf. Spülwasserleistung m3/h  20 28 38 50 63 78 

Artikelnummer 950005 950010 950015 950020 950025 950030 

* Abhängig vom Eisen- und Mangangehalt im Rohwasser. 
Für die Konzeption der Anlage sind eine Rohwasseranalyse und eine Fachberatung erforderlich. 

 


