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Filteranlagen 
 
Schmutzfiltration Band-Vliesfilter  
 
 
 
Kompakte Band-Vliesfilteranlage mit nachgeschaltetem Kerzenfilter und 
Aktivkohlefilter (bei Bedarf), halbautomatisch. 
 
Anwendung: 
Zur Filtration verschiedenster ungelöster Schmutzpartikel auch bei hoher Schmutzfracht 
im Kühlwasser, Oberflächenwasser, Produktionswasser, Abwasser. 
 
 

Hauptkomponenten: 
 Band-Vliesfilter aus Edelstahl mit Zu- und Ablaufstutzen 

drucklos d110, Schaltkasten pulverbeschichtet mit ein-
gebauter Siemens LOGO-Steuerung, Hauptschalter und 
Vliestaster. 

 Filtrat-Auffangbehälter aus Edelstahl mit schrägen Boden 
und Entnahmestutzen für Restentleerung 

 Druckerhöhungspumpe  
 Kerzenfiltergehäuse aus VA, Vor-/Hinterdruck-Manometer 
 Verrohrung der Komponenten  
 VA-Gestell mit Kunststoffboden, verstellbare Füße 
 Aktivkohlefilter aus VA, optional 
 
 

Technische Daten: 
Betriebsüberdruck:  Eingang drucklos 

Ausgang nach Absprache 
Elektrischer Anschluss: 230/400 V/ 50 Hz 
Umgebungstemperatur: max. 40 C 
Wassertemperatur:  max. 35 C 

 
 

Anlagentyp:                 BV-1 BV-2 BV-3 
Durchflußleistung max. * m3 /h 17 27 37 
Anschluss: Zulauf drucklos     mm 110 mm 110 110 
 Ausgang Zoll / DN 2“ DN65 DN80 
Abmessungen HxBxT= ca. mm ca. 2000x1000x2000, flexibel ja nach Ausstattung 
Artikelnummer  984020 984021 984022 
 
* Abhängig von der Schmutzfracht 

 
 


