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Filteranlagen 
 
Schalt- und Steuerschrank  
 
Typ S7-1200 mit KTP-400 Touch-Bedienelement 
 
 
Anwendung: 
Zur automatischen Rückspülung von Kiesfilteranlagen Typ KFE und Typ KFD 
 

Hauptkomponenten: 
 
Stahlblechgehäuse, lackiert, IP 54, inkl. in der Schaltschranktür eingebautem 
Bedien- und Eingabe Touchpanel als Monochrom-Display 96,5 mm diagonal, 
Hauptschalter Steuerung Ein/Aus.  
 
Sämtliche Abfrage- u. Eingabemöglichkeiten erfolgen über das Panel: 
 Hand-, Automatikbetrieb, Anlage EIN/AUS 
 Handbedienung der installierten Aggregate 
 Programmierung der Spültage und Dauer der Spülzyklen 
 Handauslösung der Filterspülung, bei Doppelanlage Filter1 oder 

Filter2 wählbar 
 Anzeige der Filterspülzyklen mit Einzel- und Gesamtdauer 
 Anzeige der programmierten Spültage 
 Anzeige von Fehlermeldungen 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Schaltschranktyp Einzusetzen für Anlagentyp Artikel-Nr: 
SPF1-TP KFE / DKFI 950300 
SPF2-TP 2x KFE / 2x DKFI 950305 
SPF3-TP KFD 950310 

 
 

Optionen: 
 Motorschaltstelle Oxidationsluft-Kompressor bis 1,0 kW. 
 Motorschaltstelle Spülluftgebläse oder Spülwasserpumpe bis 4,0 kW. 
 Motorschaltstelle Spülluftgebläse oder Spülwasserpumpe 7,5 kW inkl. Sanftanlauf. 

 
Ausstattung des Schaltschrankes mit anderen SPS-Fabrikaten auf Anfrage möglich. 
 
 


